systemair prio S 125 Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

PRIO S
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Technické parametry

Nominalni ddaje

systemair prio$S 125

Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Napéti (jmenovité) 230 %
Frekvence 50 Hz
Faze 1~

Prikon (W) 37 W
Prikon (kW) 0.037 kw
Proud 0.25 A
Otacky ventildtoru 2497 ot/min.
Maximalni teplota média max. 40 °C
Max. teplota média pfi regulaci otacek 40 °C
Ochrana/Klasifikace

Trida kryti, motor IPX4

Trida izolace B

Udaje dle ErP

Spliuje pozadavky ErP: Erp neni relevantni
Rozméry a hmotnosti

Rozméry potrubi; Kruhové, sani 125 mm
Hmotnost 1.79 kg
Ostatni

Typ motoru AC
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systemair prio S 125 Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Vykonové krivky
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Zakladni data

Pozadovany priitok vzduchu 155 m*/h
Pozadovany staticky tlak 67 Pa
Pratok vzduchu 155 m*/h
Pracovni staticky tlak 67 Pa
Hustota vzduchu 1,204 kg/m?
Vykon 350W
Pracovni otacky - normalni roven 2.525 ot/min
Proud 0,25 A
SFP 0,813 kW/m?/s
Nap3jeci napéti 230V
Hladina akustického vykonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
Vstup dB(A) 36 47 51 49 49 50 41 34 57
Vystup dB(A) 40 52 53 49 49 48 42 34 58

Okoli dB(A) 20 31 38 40 42 42 35 28 47
Hladina akustického tlaku v 3m (20 m? Sabine) dB(A) - - - - - - - - 40
Hladina akustického tlaku ve 3m volného prostoru dB(A) - - - - - - - - 26
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systemair prio$S 125

Ekodesign

Jednotka s prislusenstvim

Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Vyhovuje ErP

SEC primérné klima
SEC chladné klima
SEC teplé klima

SEC tfida

Kategorie jednotky

Typ jednotky

Typ pohonu

Typ rekuperace (ZZT)
Tepelnd Ucinnost rekuperace (UVU)
qv max

P max

Hlukovy vykon (LWA)
qv ref

SPI

Vnéjsi netésnost

AEC pramérné klima
AEC chladné klima
AEC teplé klima

AHS primérné klima
AHS chladné klima

AHS teplé klima

2018
-24.9
-49.9

-10.5

RVU
uvu

Integrovana regulace otacek
(VSD)

Zadny
Neuplatiiuje se
280
35

49
0.065
0.094
2.7
55

55

55
2623
5131

1186

kWh/(m”.a)
kWh/(m?.a)

kWh/(m”.a)

m°/h

kWh
kWh
kWh
kWh/rok
kWh/rok

kWh/rok
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Systemair prio S 125 Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Rozméry

mm @D B H L
Prio S 100 96 169 205 246
Prio S 125 123 169 205 246
Prio S 150 146 223 263 295
Prio S 160 158 233 263 295
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:systemair prio s 125

Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Schéma zapojeni

S1 L(Low)
L o— | TL(High)

Z
Z

S1 = External switch
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Systemair prio S 125 Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Energeticky Stitek
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1 Systemair prio S 125 Cislo vyrobku: #486685  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Accessories
- CB 125/0,6 230V/1 (5289) - CB 125/1,2 230V/1 (5290)
- (B 125/1,8 230V/1 (5377) - CBM 125/1,2KW 1f (5480)
« CBMF 125-1,2 1f (12242) « CWK 125-3-2,5 (30021)
- FK 125 (1608) - HMH (13209)
- HR-S (286251) - 1GC-125 (76875)
- LDC 125-1200 (5997) - LDC 125-600 (5190)
- LDC 125-900 (5191) - MC2 (524264)
- REE 1 (5314) - RT0-30 (5151)
+5G 125 (5607) - TM 10 (2703)
- VBC 125-2 (5457) - VBC 125-3 (9839)
Dokumenty

- Commissioning Report
- Manual & CE prio 004
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https://systemair.com/cs-cz/a/5289
https://systemair.com/cs-cz/a/5290
https://systemair.com/cs-cz/a/5377
https://systemair.com/cs-cz/a/5480
https://systemair.com/cs-cz/a/12242
https://systemair.com/cs-cz/a/30021
https://systemair.com/cs-cz/a/1608
https://systemair.com/cs-cz/a/13209
https://systemair.com/cs-cz/a/286251
https://systemair.com/cs-cz/a/76875
https://systemair.com/cs-cz/a/5997
https://systemair.com/cs-cz/a/5190
https://systemair.com/cs-cz/a/5191
https://systemair.com/cs-cz/a/524264
https://systemair.com/cs-cz/a/5314
https://systemair.com/cs-cz/a/5151
https://systemair.com/cs-cz/a/5607
https://systemair.com/cs-cz/a/2703
https://systemair.com/cs-cz/a/5457
https://systemair.com/cs-cz/a/9839
https://stepimassets.blob.core.windows.net/dsassetsprod/COMMISSIONING-EN-003_20251112_122906699.PDF
https://stepimassets.blob.core.windows.net/dsassetsprod/INSTALLATION-OPERATION-MAINTENANCE_PRIO-S.PDF

