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ED Flex System® 75 Lock

Systém pro rozvod vzduchu kruhový, 75 mm

EDF-UP-BOX 160/6×75 Lock (plastová hrdla)

• univerzální rozváděcí box s akustickou 

izolací

• hrdla o Ø 75 mm s těsnicími uzávěry, těs-

něním, tlumičem hluku, regulační klapkou 

a pojistkou proti vysmeknutí potrubí

• univerzální provedení umožňující namon-

tovat hrdla na stěnu nebo čelo boxu

• Lock je speciální zámek pro zajištění hadi-

ce v hrdle boxu

• pro připojení potrubí v systému Lock není 

potřeba EDF-sealer

hrdla na stěně nebo na čele boxu

EDF-UP-BOX 160/10×75 Lock (plastová hrdla)
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hrdla na stěně nebo na čele boxu

• univerzální rozváděcí box s akustickou 

izolací

• hrdla o Ø 75 mm s těsnicími uzávěry, těs-

něním, tlumičem hluku, regulační klapkou 

a pojistkou proti vysmeknutí potrubí

• univerzální provedení umožňující namon-

tovat hrdla na stěnu nebo čelo boxu

• Lock je speciální zámek pro zajištění hadi-

ce v hrdle boxu

• pro připojení potrubí v systému Lock není 

potřeba EDF-sealer

5
5
0

345

430 5351

5
3
0

Ø
1
5
6

202

5
0
0

otvor 20x10

10 10050 150 250 300200

25

20

15

10

5

0

Pst [Pa]

Q [m3/h]

hrdla na stěně

hrdla na čele

0 50 100 250150 200

16

14

12

10

8

6

4

2

0

hrdla na čele

hrdla na stěně

Pst [Pa]

Q [m3/h]


