
Serie PQ
Senes 

Serie di ventilatori a pale curve rovesce. 
Versioni: 
Standard: coc/ea stampata Pe - girante costruita PP -

supporto motore in lamiera di acciaio 
vemiciato polveri - viteria acciaio /NOX

A TEX: coc/ea stampata Pe-e/ conduttivo -
girante costruita PP-el - supporto motore in lamiera
di acciaio vemiciato polveri - viteria acciaio /NOX

G 

Tipo Mot.Gr. Mot. Giri 
B C D E F G H 

Type Size Kw Rpm 

PQ 504 90 1.5 1450 360 460 50 400 355 355 80 630 

PQ 502 160 11 2850 360 460 50 400 355 355 80 630 

PQ 564 100 2.2 1450 410 490 50 450 365 380 80 710 

PQ562 160 15 2850 410 490 50 450 365 380 80 710 

PQ634 112 4 1450 445 610 50 500 415 420 80 800 

• esecuzlone con motore standard -standard motor execution 

•• esecuzione ATEX -ATEX execution 

PESi ORIENTATIVI-APPROX/MATE WEIGHTS 
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Fans series with backward cuNed blades. 
Versions: 
Standard: Pe mou/ded housing - PP welded impe/ler

epoxy painted motor support -
stainless stee/ screws 

A TEX: Pe-e/ antistatic housing - PP-el welded
impe/ler - epoxy painted motor support -

stainless stee/ screws 
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N p R T u X X1 X2 y 0 KG.' KG." 

300 289 197 325 335 636 25 30 15 18 14 32 68 

530 385 345 421 335 781 25 30 15 18 14 130 152 

310 289 197 325 355 721 25 40 15 18 14 105 115 

550 445 345 481 355 889 25 40 15 18 14 105 115 

340 337 237 373 400 740 25 40 15 18 14 108 117 
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